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Lamiere e nastri

Sheets & Coils

Lamiere laminate a freddo,
� nitura skinpassata 2B,

spec. ASTM A 240.
Massa convenzionale kg/pz.

Cold rolled sheets, 2B � nishing
according to standard ASTM A 240.

Net weight Kg/pc.

16

0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00

1.000  2.000  9,60  12,80  16,00  19,20  24,00  32,00  40,00  48,00 64,00  80,00

1.000 3.000 14,40 19,20 24,00 28,80 36,00 48,00 60,00 72,00 96,00 120,00

1.250 2.500 15,00 20,00 25,00 30,00 37,50 50,00 62,50 75,00 100,00 125,00

1.250 3.000 18,00 24,00 30,00 36,00 45,00 60,00 75,00 90,00 120,00 150,00

1.500 3.000 - 28,80 36,00 43,20 54,00 72,00 90,00 108,00 144,00 180,00

1.500 4.000 - 38,40 48,00 57,60 72,00 96,00 120,00 144,00 192,00 240,00

2.000 6.000 - - - - - 192,00 240,00 288,00 384,00 480,00

dimensioni

0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00

1.000  2.000  9,60  12,80  16,00  19,20  24,00  32,00  40,00  48,00  

1.000 3.000 14,40 19,20 24,00 28,80 36,00 48,00 60,00 72,00

1.250 2.500 15,00 20,00 25,00 30,00 37,50 50,00 62,50 75,00 

1.250 3.000 18,0 0 24,00 30,00 36,00 45,00 60,00 75,00 90,00 

1.500 3.000 21,60 28,80 36,00 43,20 54,00 72,00 90,00 108,00 

1.500 4.000 28,80 38,40 48,00 57,60 72,00 96,00 120,00 144,00 

dimensioni

2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00

1.000  2.000  32,00  40,00  48,00  64,00  80,00  96,00  128,00  160,00

1.000 3.000 48,00 60,00 72,00 96,00 120,00 144,00 192,00 240,00

1.250 2.500 - 62,50 75,00 100,00 125,00 150,00 200,00 250,00

1.250 3.000 - 75,00 90,00 120,00 150,00 180,00 240,00 300,00

1.500 3.000 - - 108,00 144,00 180,00 216,00 288,00 360,00

1.500 4.000 - - 144,00 192,00 240,00 288,00 384,00 480,00

2.000 6.000 - - - 384,00 480,00 576,00 768,00 960,00

dimensioni

Lamiere laminate a freddo,
� nitura satinata nr 7 o Scotch Brite,

spec. ASTM A 240.
Massa convenzionale kg/pz.

Cold rolled sheets,
Scotch Brite or grinded � nishing.

Net weight Kg/pc.

Lamiere laminate a caldo,
� nitura decapata nr 1,

spec. ASTM A 240.
Massa convenzionale kg/pz.

 
 Hot rolled sheets,

nr 1 � nishing
according to standard ASTM A 240.

Net weight Kg/pc.

Dati, descrizioni e illustrazioni contenuti nel presente catalogo sono 
puramente indicativi. La società Santarella si riserva il diritto di apportare in 
qualunque momento tutte le modi� che ritenute opportune.

Data, descriptions and illustrations on this brochure are given as a 
guideline. Santarella company reserves the right to make any alteration it 
seems necessary at any time.
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Divisione
Materie Prime Secondarie

di acciaio inossidabile e leghe di Nickel

Stainless steel
and nickel alloys scrap division

Dal 1958 Santarella opera 
professionalmente nel settore delle 

Materie Prime Secondarie di Acciaio 
Inossidabile e leghe di Nickel, destinate 

alla produzione delle più importanti e 
quali� cate acciaierie Europee.

Since 1958 Santarella is trading in raw 
materials for stainless steel production. 

The main task of our activities is 
professional handling and processing of 
Stainless Steel scraps and Nickel Alloy.

 SINCE 1958

La nostra Società, 
a riconoscimento del continuo impegno teso all’ottenimento 

della massima soddisfazione del Cliente, ha ottenuto la 
certi� cazione del proprio Sistema Qualità Aziendale, in 

accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2000, avvenuta sotto il 
controllo dell’ente di certi� cazione DNV - Det Norske Veritas 

Italia, nel Settembre 2003.

Our company,
to recognition of  the continuous tense appointment to the 

obtainment of the maximum customer satisfaction, has gotten 
the certi� cation of own System Business Quality, according 
to the norm UNI EN ISO 9001:2008, under full control of the 

corporate party of certi� cation DNV – Det Norske Veritas Italy, 
since September 2003.

Il certi� cato (n° CERT-05225-99-AQ-MIL-SINCERT), 
comprende la commercializzazione dei prodotti semilavorati 

in acciaio inossidabile (tubi saldati e senza saldatura, barre 
forate, barre piatte laminate e pro� late a freddo da nastro, 

tonde laminate e tra� late, lamiere � nitura 2B, � nitura 1 e 
satinate) e dei materiali destinati alla rifusione per acciaieria.

The certi� cate (n° CERT-05225-99-AQ-MIL-SINCERT), 
includes trading of stainless steel semi-� nished products 

(welded pipe and seamless pipe, hollow bars, cold rolled and 
bright � at bars from coil, hot rolled and bright round bars, 

cold rolled sheets 2B � nishing, hot rolled sheets nr.1 � nishing 
and cold rolled sheets Scotch Brite or grinded � nishing) and 

trading of stainless steel and its alloys melting products.




